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Ведомость рабочих чертежей основного  комплекта

Лист Наименование

Примечание

1
Общие данные

2, 3
Расчет нагрузок

на 2-х листах

Пояснительная записка

1. В данном комплекте чертежей выполнен расчет электрических нагрузок для Некоммерческого

садоводческого товарищества "Надежда" по адресу: местоположение установлено относительно ориентира

с.т."Надежда", расположенного в границах участка , адрес ориентира: Новосибирская область, Колыванский

район, МО Соколовского сельсовета (кадастровый номер земельного участка : 54:10:026001:1).

2. Расчет выполнен для 364 домиков на участках садоводческого товарищества по 3,577 кВт каждый и

уличного освещения.

3. По надёжности все электроприёмники относятся к III категории надёжности.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование

Примечание

Ссылочные документы

РД 34.20.185-94

СП 256.1325800.2016

Электроустановки жилых и общественных зданий

Правила проектирования и монтажа

Прилагаемые документы

Выписка из реестра членов саморегулируемой

организации

на 3-х листах
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Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по

проектированию городских электрических сетей».

Расчет электрических нагрузок

1. Домики на участках садоводческого товарищества , 364 шт.

Заявленная заказчиком мощность одного домика - 3,577 кВт.

Электроприемники домиков:

-освещение;

-розетки.

Расчетная электрическая нагрузка домиков :

Рр.д. = Рд.уд. х n (п. 2.1.1)

Рд.уд. - удельная расчетная нагрузка электроприемников домиков , кВт/д

(таблица 2.1.1);

n - количество домиков;

Рд.уд. = 0,4114 кВт/д;

n = 364  шт;

Рр.д. = 0,4114 х 364 = 149,75 кВт

2. Уличное освещение

Расчетная электрическая нагрузка уличного освещения

       Рр.св. = Рсв.уд. х n

       Рсв.уд.= 0,05 кВт - удельная нагрузка одного светильника

n= 25 шт. - количество светильников;

Рр.св. = 0,05 х 25 = 1,25 кВт

Итого расчетная электрическая нагрузка домиков и уличного освещения :

Рр. = Рр.д. + Рр.св

Рр. = 149,75 + 1,25 = 151 кВт
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